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Dopo una prima fase riguardante 
le gare di appalto, con l’inizio di gen-
naio 2026 è stato possibile dare avvio 
ai lavori allo stabile. Inizialmente sono 
stati eseguiti quelli di bonifica per i 
materiali inquinanti e dopo alcune set-
timane sono iniziati i primi veri inter-
venti di ristrutturazione.

Eseguite le prime demolizioni a 
tappe, su indicazione dell’ingegnere 
civile incaricato, si è potuto successi-
vamente procedere con l’esecuzione 
delle nuove pareti e solette oltre alla 

posa di alcune tubazioni necessarie 
per i vari impianti previsti. Le opere 
grezze saranno indicativamente por-
tate a termine entro fine ottobre 2026, 
quando inizieranno i lavori di posa di 
tutti gli impianti. In seguito si proce-
derà con l’esecuzione di tutte le finitu-
re. La conclusione di tutti i lavori è 
prevista per la fine di giugno 2027.

Da un punto di vista energetico la 
ristrutturazione viene eseguita secon-
do lo standard MINERGIE-A. Que-
sto significa ottenere la massima 

autonomia nell’arco dell’anno an-
dando a produrre la propria energia 
(e anche più di quella necessaria). 
Questo non significa che non si 
avrà più bisogno di un allacciamen-
to elettrico: nelle giornate invernali 
di nebbia ad esempio, sarà neces-
sario attingere l’elettricità dalla rete 
per le apparecchiature elettriche, 
l’illuminazione e le pompe di calore. 
In estate, invece, molta elettricità 
prodotta verrà immessa nella rete, 
contribuendo così alla transizione 
energetica.

Oltre a questo importante aspet-
to, i lavori di ristrutturazione terranno 
conto anche del concetto di eco-
nomia circolare, vale a dire che i 
materiali recuperati prima dei lavori 
di demolizione, come per esempio 
i rivestimenti in legno, i parapetti di 
metallo, i corrimani, alcuni lampadari 
e anche dei rivestimenti utilizzati per le 
scale, nell’ambito dell’esecuzione del-
le finiture saranno riutilizzati e adattati 
ai nuovi contenuti che ridaranno vita 
allo stabile e adeguati alle normative 
vigenti.

È stato inoltre previsto un sistema 
di recupero dell’acqua piovana col-
legato tramite un apposito impianto 
a tutte le vaschette dei WC presenti 
nello stabile.

Infine, per i lavori di rinfianco delle 
tubazioni interrate verrà utilizzato del 
cemento riciclato.
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